
















Высокоэффективные смазочные материалы FUCHS  
для добывающей и строительной техники

Эффективность в самых  
жестких условиях работы

TITAN
Чтобы Вам было проще ориентироваться при выборе 
моторных масел для строительных машин, мы приводим 
нижеследующую справочную информацию

Существуют самые разные моторные масла с самыми 
различными спецификациями. Здесь Вы сможете узнать, 
какую информацию можно получить из основных 
спецификаций моторных масел. 

ACEA: категория Е 
Масла для дизельных двигателей грузовиков,  
автобусов и внедорожной техники
Е1	 Для дизельных двигателей без наддува. Нормальные 

интервалы замены. Уровень MB 227.1. Отменен с 03/2000.
Е2	 Для дизельных двигателей без наддува и с наддувом. 

Нормальные интервалы замены. Уровень MB 228.1 и 
MAN 271.

Е3	 Для двигателей Euro-1 и Euro-2. Возможны увеличен-
ные интервалы замены. Уровень MB 228.3, MAN 3275. 
Отменен с 10/2004.

Е4	 Для быстроходных дизелей Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-
4. Особая стабильность вязкостных свойств. Возможны 
увеличенные интервалы замены. Уровень MB 228.3, 
MAN 3277.

Е5 	 Для быстроходных дизелей Euro-1, Euro-2, Euro-3. 
Возможны увеличенные интервалы замены. Уровень E3 
плюс требования американских производителей Mack, 
Cummins. Отменен с 10/2004.

E6	 Для быстроходных малотоксичных дизелей. Применимы 
в двигателях Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4, в том числе 
с рециркуляцией выхлопных газов. Наибольшие интер-
валы замены. Специально предписаны для двигателей 
с сажевыми фильтрами. Зольность < 1%.

E7	 Для быстроходных малотоксичных дизелей. Применимы 
в двигателях Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4, в том числе 
с рециркуляцией выхлопных газов. Наибольшие интер-
валы замены. Специально предписаны для двигателей 
с сажевыми фильтрами. Зольность < 2%.

Категории API 
для дизельных двигателей коммерческого транспорта
CA	 Для легконагруженных двигателей (1940–50-х гг.).
СВ	 Для средненагруженных двигателей (1950–60 гг.).
СС	 Для двигателей с 1961 года выпуска.
СD	 Введена в 1955 г. Для дизельных двигателей, атмосферных и турбированных. 

Может применяться при использовании топлива с повышенным 
содержанием серы.

API CD-II	 Введена в 1987 г. Для двухтактных двигателей.
API CE	 Введена в 1987 г.  Для высокоскоростных четырехтактных дизельных 

двигателей, атмосферных и турбированных. Заменяет CC и CD.
API CF	 Введена в 1994 г.  Для дизельных двигателей внедорожной техники, 

двигателей с распределенным впрыском, включая двигатели, использующие 
топливо с содержанием серы более 0,5%. Заменяет CD.

API CF-2	 Введена в 1994 г.  Для тяжелонагруженных двухтактных дизельных 
двигателей. Заменяет CD-II.

API CF-4	 Введена в 1990 г.  Для быстроходных четырехтактных дизельных двигателей, 
атмосферных и турбированных. Заменяет CD и CE.

API CG-4	 Введена в 1995 г.  Для тяжелонагруженных быстроходных четырехтактных 
дизельных двигателей, выполняющих нормы 1994 г. по токсичности 
выхлопных газов. Применима для двигателей, использующих топливо 
с содержанием серы менее 0,5%. Заменяет CD, CE и CF-4.

API CH-4	 Введена в 1998 г.  Для высокоскоростных четырехтактных дизельных 
двигателей, выполняющих нормы 1994 г. по токсичности выхлопных 
газов. Применима в двигателях с рециркуляцией выхлопных газов (EGR) и 
использующих топливо с содержанием серы менее 0,5%. Заменяет CD, CE,  
CF-4 и CG-4.

API CI-4	 Введена в 2002 г. Для быстроходных четырехтактных дизельных двигателей, 
выполняющих нормы 2004 г. по токсичности выхлопных газов. Применима в 
двигателях с рециркуляцией выхлопных газов (EGR) и использующих топливо 
с содержанием серы менее 0,5%. Заменяет CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4.

JASO DH-1	
	 Японская спецификация. Испытания проводятся на японских двигателях. 

Смазочные материалы, соответствующие спецификации JASO DH-1, 
отличаются от классифицированных по API более высокими показателями 
по предотвращению износа, устойчивости против окисления при высоких 
температурах, по сажеобразованию и другим параметрам.

Global DHD-1	
	 Спецификация, предназначенная для гармонизации существующих 

спецификаций АСЕА, API и JASO. Проверка по Global DHD-1 проводится 
по тестам в соответствии со спецификациями АСЕА, API и JASO.
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